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Instrucciones de montaje
Baliza LED flash ATEX 15W

Importante

I

1. Taladre dos orificios de 8 mm según la distancia
indicada arriba para la instalación.

2. Conecte el cable marrón a la fase, el azul al neutro y el verde a
tierra.
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Llave 16#
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Interruptor ON

3. Instale los tornillos de expansión, haga coincidir el orificio de las
luminarias con el tornillo de expansión, y fije las tuercas.

Instalación en superficie

for safety.

LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE INSTALAR. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

Los productos deben estar cableados de acuerdo con el código eléctrico nacional y todos los códigos locales aplicables. Se requiere una conexión a tierra adecuada por razones de

seguridad.

ESTE PRODUCTO DEBE SER INSTALADO DE ACUERDO POR UN ELECTRICISTA CALIFICADO QUE ESTÉ FAMILIARIZADO CON LA CONSTRUCCIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y

LOS PELIGROS INVOLUCRADOS.

Advertencia: Riesgo de incendio o descarga eléctrica. La instalación de luminarias LED requiere conocimientos sobre luminarias y sistemas eléctricos. Si no está calificado, NO intente

instalarlo. Comuníquese con un electricista.

Advertencia: Riesgo de incendio o descarga eléctrica. Adecuado para lugares húmedos. Asegúrese de que la energía esté apagada antes de instalar.

Advertencia: Riesgo de incendio o descarga eléctrica. Adecuado para instalación en superficie. NO cubra el artefacto con un revestimiento aislante o material similar.

Advertencia: NO lo instale en superficies inestables, sueltas o frágiles.

Advertencia: NO permita que ningún objeto impacte o ejerza fuerza sobre la superficie del artefacto.


