
Esquema

Cableado módulo rearme

:
ámbito doméstico, industrial, hostelería,   

    comercios, instalaciones fotovoltaicas, etc.
:

ático reduce costes de mantenimiento y evita las    
     pérdidas económicas causadas por cortes de tensión en zonas sin   
     vigilancia continua.
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Parámetros técnicos del módulo de rearme
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Instalación y uso

ático está activado.

ático está desactivado. El mecanismo 
solo puede controlarse de forma manual.
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jemplos de aplicación
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Reseteo manual de los ciclos



FIN DE LA VIDA ÚTIL
Todos los residuos eléctricos
 y electrónicos (RAEE) deben
 ser depositados en el punto 
limpio correspondiente.

El módulo no rearma

Descripción del fallo Solución

Disparo justo después
 del armado.

Confirme que la tensión de red es normal

Confirme que el módulo se encuentra en modo AUTO

Compruebe el buen estado del interruptor diferencial

Revise el circuito en busca de cortocircuitos, derivaciones a    

tierra, malas conexiones, etc.
Revise si el interruptor diferencial está dañado y sustitúyalo si

 es necesario

e

Precaución
El producto debe ser instalado por personal cualificado. 
Todos los accesorios de la instalación deben cumplir con la 
normativa vigente.
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